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(57) Abstract: The invention relates to a method of analysing the hydrocarbon composition of geological strata, comprising an 
analysis of the gaseous hydrocarbon concentrations contained in the drilling muds. According to the invention, for a given depth 
range, gaseous hydrocarbon concentration rados are established in pairs at essentially-identical depths. Subsequendy, a sub>set of 
said ratios is selected in order to form a signature that is representative of the gaseous hydrocarbon composition of the depth range. 
The aforementioned signature is defined by at least one straight line representing the concentration of a first gaseous hydrocari)on in 
relation to the concentration of a second hydrocarbon. Said signature is then compared to reference signatures in order to determine 
the hydrocarbon concentration of the geological stratum corresponding to the depth range. 
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(57) Abrege : Proc6d6 d'analyse de la composition en hydrocarbuies de couches g^ologiques par analyse des leneurs en hydrocar- 
bures gazeux contenus dans les boues de forage dans lequel, pour une plage de profondeur donn^, des ratios de teneurs d'hydro- 
caibuies gazeux deux h deux, k profondeur sensiblement identique. sont ^tablis. Puis un sous-ensemble de ces ratios est s^lectionn^ 
pour former une signature representative de la composition en hydrocaibures gazeux de la plage de profondeur. Cette signature est 
d^finie par au moins une droite repn^sentant la teneur en un premier hydrocarbure gazeux par rapport ^ la teneur en un deuxi^me 
hydrocarbure. Cette signature est alors compar6e k des signatures de r^f^nce afin de determiner la teneur en hydrocarbures de la 
couche g^ologique correspondante k la plage de profondeur. 



